Classic 035

Tébbfunkcids anyag

Leiras:
ECOSE® Technology-val készilt tsbbfunkciés kasirozatlan, telies keresztmetszetében
hidrofébizdlt iveggyapot hé- és hangszigeteld tekercs.

Felhasznadlasi teriletek:
Elsésorban fa- és fémszerkezet(i vdzas épiletek, valamint mennyezetek, dlmennyezetek hé- és

hangszigetelésére ajénljuk.

Muszaki tulajdonsagok

[mm] [mm] [mm] Ny [W/mK] R [m’/W]
50 1200 11000 0,035 1,40
60 1200 9000 0,035 1,70
80 1200 7000 0,035 225
100 1200 6300 0,035 2,85
120 1200 5300 0,035 340
140 1200 4500 0,035 4,00
160 1200 4000 0,035 4,55
180 1200 3500 0,035 510
200 1200 3200 0,035 570
220 1200 3300 0,035 6,25

Hovezetési tényezo
Ao = 0,035 W/mK
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Miszaki tulajdonsagok Jel riék Szabviny
Deklardlt hvezetési tényezs N 0,035 W/mkK EN 12 667, EN 12 939

Az ECOSE® Technology-val el8dllitott

termékek forradalmi véltozést képviselnek

EK tanGsitvany szama C €

(764-CPD-0145 -

Eurdpai védjegy CEN/CENELEC E

Egészségugyi tanGsitvdny -

ST EX 6129212

(Idsd biztonsdgi adatlap)

Alkalmazasi terilet

Az ECOSE® Technology-val gydrtott
Classic 035 termékiink rendkivill j&
hészigeteld tulajdonsaggal rendelkez8
tbbfunkciés termék. Elsdsorban

fa- és fémszerkezet( vézas épiiletek,
valamint mennyezetek, dlmennyezetek
hé- és hangszigetelésére ajanljuk.

A szigetelésre a belsé tér feldl
paratechnikai réteget (pdrafékezd vagy
parazdré féliat) kell helyezni, amely
megakaddlyozza a pdra behatoldsat
a szigetel6anyagba, és az ebbd|
szdrmazé paralecsapéddst.

Csomagolas

A terméket tekercsekben forgalmazzuk,
csomagoldsi egységenként atlatszd
PEfélidba csomagolva. A csomagoldson
iol lathaté a céglogd és termékcimke.
Az utébbi tartalmazza a termék

m{szaki jellemz8it, és a termék javasolt
felhaszndlési modjat.

A Knauf Insulation
rendelkezik az EN SO 9001:2008,
ENISO 14 001:2004 és OHSAS
18001:2007 szabvanyok szerinti
mindségtanusitdssal. A teljes gydrtdsi
folyamatot a Knauf Insulation sajat
mindség-ellenérzési részlege feligyeli,
ellendrizve a kdrosanyag kibocsétasra
vonatkozé hatdrértékek betartdsat.

Tizvédelmi osztdly - Al EN 13 5011 az &svanygyapot szigetel6anyagok
Vastagsdgi tiirés - n N 823 kategéridjaban.

o — A Knauf Insulation az ECOSE® Technology-
Szakitdszildrdsdg - >fimegének kétszerese - val egy fenol és formaldehidmentes,
3 __fpe M am 25,0 kPa.s/m? kénnyen megujulé, bio-alapd kétéanyagot
L . az érték vastagsdgfiiggd B0 haszndl. Az ECOSE® Technology-
Rovd e vifhel s < lkg/m BN 1609 el [atinl el ety o Gty pol

szigetel6anyagok teljesen 6j arculattal

Hossza idej vizfelvétel WL(P) < 3kg/m? EN12 087 jelennek meg. Az Gj kétéanyagtél a
Péradiffizids ellendlldsi szm b (M) 1 EN 12 086 szigetel6anyag szine mesterséges
CE il ki W 13162720 W P) AES S szinezékek és festékek felhaszndlasa nélkil

természetes barndra vdltozott.

Knauf Insulation Kft.
2058 Budaérs, Gydar u. 2. Pf. 115.
Magyarorszég

Ugyfélszolgalat

Tel.: +36 23 889 844

Fax: +36 23 889 845
info.hu@knaufinsulation.com
www.knaufinsulation.hu

On-line megrendelés
www.knaufhoszigeteles.hu

o
50 9o 50 140"

KI-DS/C035/HU-2013_01



