Csomagolas

A terméket t&blas kiszerelésben forgalmazzuk,
csomagolési  egységenként  atlatszd PEfoligba
csomagolva. A csomagoldson j¢l lathaté a céglogd
és termékcimke. Az utébbi tartalmazza a termék
mUszaki jellemzsit, és javasolt felhaszndldsi modjat.

Miszaki tulajdonsagok

Deklaralt hévezetési tényezd

Tozvédelmi osztaly
Vastagsagi torés
Szakitészilardsag

Aramlasi ellendllas

Révid idejd vizfelvétel

Rovid idejd vizfelvétel

Paradiffiziés ellendlldsi szam

CE jelslési kod

EK tanusitvany szama

Egészségigyi tanusitvany

Jel

ECOSE® Technology

Erték
0,037 W/mK
Al
T2
> témegének kétszerese

5,0 kPa.s/m?
Az adott ,d" vastagsdg
fuggvénye

<1 kg/m?
< 3 kg/m?
1
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¢ Formaldehidmentes technolégia -
Beltéri levegémindség tanusitvany

e K&rnyezetbarat

* légatereszi®, nem égheté

with EGOSE |

TECHNOLOGY

Szabvény
EN 12 667, EN 12 939
EN 13 501-1

EN 823

EN 29 053

EN 1609
EN 1609
EN 12 086

EN 13 162

(lasd biztonsagi adatlapon)

A Knauf Insulation rendelkezik az EN

ISO Q001:2008, EN ISO 14 001:2004

és OHSAS 18001:2007 szabvanyok

szerinti minéségtanysitdssal.

A teHes gyartasi fo|yomoToT a Knauf

Insulation  sajat  min&ségellenérzési
ellendrizve @

részlege  felugyel,
kd&rosanyag  kibocsatasra  vonatkozd

hatarértékek betartasat.
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