KMUF Fuggenfiiller

Alapanyag

Anyagosszetétel
A Knauf Fugenfiller Leicht egy gipszbazisu, por
alaku, hézagkitolts gipsz.

Tarolas

A zsakokat szaraz helyen raklapon kell tarolni.
Sérllt, kiszakadt zsakokat légmentesen vissza
kell zarni vagy sértetlen zsakba attolteni, és
elséként kell felhasznalni. Tarolasi id6 legfel-
jebb 6 honap.

Rendelési egységek

Knauf Fugenflller Leicht 5 kg-os zsak
cikkszam: 71204002
Knauf Fugenfiiller Leicht 20 kg-os zsak
cikkszam: 71202002

Feldolgozas

Fogadéfeliilet

Szarazvakolat vékonyagyazatos ragasztasanal
a fogado fellletnek szaraznak, teherbironak,
portol, mallé részektél, oldoszerdl és szennye-
z6déstél mentesnek kell lennie. Poros és er6-
teljesen nedvszivé fellletet Knauf Grundiermit-
tellel kell el6kezelni!

Hézagolasnal a gipszkarton épit6lemezeknek a
vazszerkezetre szilardan rogzitve és az illesz-
tési fugaknak tisztanak, szaraznak és pormen-
tesnek kell lennilk. A hianyos, sértlt fellleti ré-
szeket sajat anyagaval ki kell télteni.

Hézagol6 anyag elkészitése

A Knauf Fugenfiller Leicht-ot tiszta, hideg viz-
be szérjak addig, mig a vizfellleten az anyag
meg nem jelenik. 2,5kg anyaghoz kb. 1,9 | viz
szikséges. Keverés el6tt 2-3 percig allni
hagyjak és tovabbi anyag hozzaadasa nélkdl
keverGvel csomomentesre, tejfolsrliséglire
keverik. A Knauf hézagkitoltét mas anyagokkal

Anyagsziikséglet (kg/m?):
Szarazvakolat ragasztasahoz: 0,8 — 1,0
Hézagolashoz

Alkalmazasi teriilet

A Knauf Fugenfiiller Leicht alkalmas:

B Barmely tipusu gipszkarton épitGlemezek
toldasainak hézagkitoltésére és csavarfejek
glettelésére, gyari élkiképzésen (HRK vagy
HRAK) hézagerGsit6 szalag er6sitéssel

B Knauf GK épitdlemezek szarazvakolt készi-
tésénél vékony agyazatos ragasztasra

B Gipszkarton fellletek feliileti hibainak
javitasara

B ElvédS és vakolati profilok beltéri ragaszta-
sara

osszekeverni nem szabad. Az elkészitd edény-
nek és kever6eszkdzoknek tisztanak és rozs-
damentesnek kell lennie.

Bedolgozas

Szarazvakolat ragasztasa vékonyagyazatba

B Az elkészitett alapanyagot a gipszkarton
épitélemez hatoldalan, korben a széleken
folyamatos vonalban és a lemez kézepén
egy vonalban fogas kenélappal felhordjak

A gipszkarton lemezek illesztéseinek hézago-

lasa

B A lemezek illesztését a hézagolé anyaggal
kitoltik, belesimitjak a hézager6sité szala-
got, amelyet vékonyan Gjra athuznak a hé-
zagol6 gipsszel, majd a glettelt savokat a le-
mez sikjahoz lehuzzak.

B A masodik glettelési réteget csak a hézag-
kitolté anyag teljes kikeményedése utan
szabad felhordani.
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Tulajdonsagok

Por alaku

Gipszbazisu
Csomomentesre keverhetd
Kénnyen bedolgozhaté

Jo tapadoképesség

Gyors szilardulas, szaradas
Hosszabb nyitott idejl

B Természetesen a rogzitGelemeket is simit-
jak. Ahézagolas Iépcsbzetességét vagy mas
fellleti egyenetlenséget kézzel atcsiszoljak.

Bedolgozasi korilmények

A hézagolo bedolgozasi feltétele: legalabb +5 °C
leveg6-, épitmény- és anyaghSmérséklet.
Hézagolas csak akkor végezhet6, ha a fogadd
felllet (gipszkarton) nedvesség vagy hirtelen
hémérsékletvaltozas hatasara alakvaltozast
mar nem szenvedhet. Nedves technologiakat —
példaul aljzatkészités — célszerli a hézagolas
el6tt elvégezni.

Bedolgozasi id6

Knauf Flgenfiller Leicht-ot a bekeveréstdl
szamitottan 50 percen belll fel kell dolgozni. Az
edényeket és szerszamokat hasznalat utan
vizzel azonnal tisztitani kell, visszamaradt
gipszdarabok megrévidithetik a kovetkezd ke-
verék feldolgozasi idejét.

Bekevert alapanyag viz hozzaadasaval és Ujra
keverésével nem valik Gjra felhasznalhatéva.
A Knauf hézagkitolt6t mas anyagokkal dssze-
keverni nem szabad. Az idegen anyagokkal

Lemezvastagsag Almennyezet Valaszfal Szarazvakolat torténé osszekeverése a hézagol6 tulajdonsa-
12,5 mm 0,4 0,5 0,25 gainak jelentés megvaltozasat okozza.
2x12,5 0,6 0,8 - i . .y .
. , A hézagolé 0 mm-re huzasa az anyagbdl hirte-
Asvanygyapottal kasirozott gk lemez - - 0,35 . . e .
— - len nedvesség elvonassal jar és az anyag tul
Polisztirollal kasirozott gk lemez — — 0,25 gyorsan kot és kiég, ami a késdbbiekben a

1 kg Knauf Fugenflller Leicht poranyagbdl 1,3 liter hézagoldanyag készithet6 gipszanyag lepattogzasat eredményezi.

A miszaki valtozas joga fenntartva. Szavatossag csak a kifogastalan minéségl termékekre vonatkozik. Szerkezeti, statikai és éplletfizikai
mindség a Knauf-rendszerbdl csak akkor hozhatd létre, ha kizarélagosan a Knauf-rendszer elemeit hasznaljak vagy a Knauf altal kifejezetten
ajanlott megbizhat6 termékeket.

@ forum@knauf.hu Knauf Kft. 1124 Budapest, Lejté ut 5., Telefon: (06)1 248-2430, Fax: (06)1 319-7301, Miiszaki informéacio: (06)1 248-2437

_ Felhasznalasi jog fenntartva. Valtoztatasok, utdnnyomas és fotokdpia kivonatosan is kizarélag a Knauf Kft. engedélyével.
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