Knauf Rotband bels6 gipszvakolat

KNAUF

Alapanyag
Anyagosszetétel

A Knauf Rotband egy gipszbazisu, por alaku
kénnyl vakoléanyag.

Tarolas
A zsakokat szaraz helyen raklapon kell tarolni.
Sérilt, kiszakadt zsakokat légmentesen vissza
kell zarni vagy sértetlen zsakba attélteni, és elsé-
ként kell felhasznalni. Tarolasi id6 legfeljebb 12
hénap.

Rendelési egység
Knauf Rotband: 25 kg-os zsak

Tulajdonsagok

W készrekevert
B kiados
B 6l kenhetd

Feldolgozas

Alapvakolat és elokészités

A fogadé fellletnek, alapvakolatnak szaraznak,
teherbironak, portél, mallo részektdl, oldoszertsl
és szennyezddéstél mentesnek kell lennie. A
Knauf Rotband felhordhato téglafalra, betonra,
mész-, gipsz- vagy cementvakolatra egyarant.

Beton és konnyiibeton feliiletek

Filmet képezd zsaluolajokat a fogaddfeluletrl el
kell tavolitani. Poros és erételjesen nedvszivé fe-
llletet Knauf Betokontakttal kell el6kezelni és sza-
radasat meg kell varni!

Laposteték és el6regyartott vasbeton elemek
fellletei

Vakolas el6tt a feluleteket Knauf Betokontakttal
kell el6késziteni.

A vakolat sikjaban mas szerkezeti elemre vakolas
elétt ontapadd Trenn-Fix 65 elvalasztd szalagot
ragasztanak, majd a vakolast kdvetéen a vakolat
sikjaban levagjak.

Téglafeliilet

Nagyobb nedvszivd képessegl fellletek csak
Knauf Grundiermittel alapozé alkalmazasa utan
vakolhaték Knauf Rotbanddal.

A vakolat vastagsaga

Az atlagos vakolatvastagsag 10 mm, legvéko-
nyabb részeken legalabb 5 mm. Ha nagyobb vas-
tagsagban sziikséges a falfellilet vakolata, azt két
rétegben hordjak fel ugy, hogy az als6 réteget fo-
gazott szerszammal vagy mas modon (kaparas)
durva fellletlire alakitjak ki. Az als6 vakolat szara-

Alkalmazasi teriilet

Fal és mennyezetvakolat egy vagy tébb rétegben
valé kézi felhordassal. Kiilondsen alkalmas beton-
feluletre, nagy simasaggal zsaluzott betonszerke-
zetekre és minden szokasos alapvakolatra.
Minden helyiségben alkalmazhatd, beleértend6 a
magasabb pératartalmu konyha és fiird6helyisé-
gek is.

B egy rétegben vakolhato
B kézzel bedolgozhato
B hosszu nyitott id6

dasa utan Knauf Grundiermittel-lel alapozzak a fe-
llletet. Ennek szaradasa utan kovetkezhet a felsd
vakolat réteg felhordasa. Mennyezeten a Knauf
Rotbandot csak egy rétegben szabad vakolni.

A vakolat elkészitése

A bedolgozas feltétele: legalabb +5 °C leveg6-,
épitmény- és anyaghémérseklet.

A 25 kg Knauf Rotbandot 13 liter tiszta vizben —
tovabbi adalékok hozzdadasa nélkil — keverd-
szarral csomomentesre keverik. A vakolat 20 per-
cen belll felhordandé és elsimitando.

A fellilet a keverést6l szamitott 60-90 percen be-
lili visszanedvesitésével a Rotband simara vasa-
lando — ez az ’elglettelés’ kiildn glettanyag alkal-
mazasa nélkul végzendd!

A helyiség szell6ztetésével a vakolat szaradasa
elésegithetd.

Burkolat ala vakolas

A vakolat legkisebb vastagsaga egy rétegben fel-
hordott 10 mm. A vakolat csupan simara huzando
(glettelés, csiszolas nélkil). A felliletet vékony-
agyazatos hidegburkolas el6tt Knauf Tiefengrund-
dal alapozzak. A fugazas csak a ragasztas kisza-
radasa utan végezhetd el. Csap6do viz hatasanak
kitett helyeken az uzemi viz elleni szigetelés
Knauf Flachendichttel elkészithetd. A ragasztast
rugalmas (flex) ragasztéval kell végezni.

Feliilet el6készitése festésre és mas feliilet-
képzéshez

A fogado feliiletnek szaraznak, teherbirénak, por-
tél, mallé részektdl, oldoszertél és szennyezG-

- kwaup

Pleistergips

ROTBAND

B gyors szilérdulas
B (tés, nyomas és kaparasallo
B paraateresztd

dést6l mentesnek kell lennie. Alapozast a tovabbi
felliletképzésnek megfeleléen kell elkésziteni.

Miiszaki adatok

Atlag vakolatvastagsag (legaldbb 5 mm): 10 mm
Szemcseméret: legfeliebb 1,2 mm

Kiaddssag: 100 kg = kb. 125 liter habarcs
Anyagszikséglet: 0,5 kg / mm/m?

Széradas: atlagosan 14 nap

(figg a vastagsagtol, a helyiség parassagatol, hé-
mérséklettdl és szellbztetéstdl)

Hajlitészilardsag: > 1,56 N'mm?
Nyomészilardsag: > 3,5 N/mm?

Felllettdmeg: kb. 910 kg/m?

Paradiffuzios ellenallas w: 5

Hévezetési tényezd A: 0,25 W/mK

Anyagsziikséglet

Kb. 0,8 kg/m? szilkkséges 1 mm vastagsaghoz.

1 zsak 25 kg mennyisége elegend6 3,0 m? fellilet-
re 10 mm-es vastagsagban, atlagos fellleti érdes-
ség mellett.

Megjegyzés

A Knauf Rotband vakoléanyagot mas anyagokkal
O0sszekeverni nem szabad, mert az alapanyag tu-
lajdonsagai jelentésen megvaltozhatnak.
Szilardulasnak indult anyag mar nem bedolgoz-
hato! Utdlagosan a keveréket ne egészitse ki,
utdlagos viz hozzaadassal és Ujrakeveréssel az
anyag nem valik Ujrafelhasznalhatéva.

Hasznalat utan a szerszamokat azonnal tisztitsa
meg. A szerszamokon visszamaradt anyag a szi-
lardulasi idét leréviditheti.




