Knauf Wandspachtel Innen

KNAUF

Alapanyag

Anyagosszetétel

A Knauf Wandspachtel Innen egy gipszbazisu,
por alaku, nagy fehérségl hézagkitolté gipsz,
amely a finomabb masodik réteg gletteléséhez
is alkalmas.

Tarolas

A zsakokat szaraz helyen raklapon kell tarolni.
Sérllt, kiszakadt zsakokat légmentesen vissza
kell zarni vagy sértetlen zsakba attdlteni, és
elséként kell felhasznalni.

Tarolasi id6 legfeljebb 12 honap.

Rendelési egységek
Knauf Wandspachtel Innen 10 és 20 kg-os zsak

Tulajdonsagok

W Por alaku

B Kézzel csomémentesre keverhetd
B Magas fehérségi

B O-ra lehuzhaté

Feldolgozas

Fogadéfeliilet

A fogado fellletnek szaraznak, teherbirénak,
portél, mallé részektdl, oldoszertdl és szennye-
z8déstdl mentesnek kell lennie. A Knauf Wand-
spachtel Innen felhordhato téglafalra, betonra,
mész-, gipsz- vagy cementvakolatra, valamint
gipszkarton épitSlemezre. Poros és erételjesen
nedvszivé fellletet Knauf Spezialgrunddal kell
el6kezelni! A gipszkarton épit6lemezeknek a
vazszerkezetre szilardan rogzitve és az illesz-
tési fugaknak tisztanak, szaraznak és pormen-
tesnek kell lennitik. A hianyos, sértilt fellleti ré-
szeket sajat anyagaval ki kell tolteni.

Hézagol6 anyag elkészitése

A Knauf Wandspachtel Innen-t tiszta, hideg viz-
be szorjak, és elsGsorban kézzel — nem keverd-
szarral — csomémentesre keverik. 1 kg anyag-
hoz kb. 0,8 | viz sziikséges. Keverés el6tt 2-3
percig aztatjak és kézzel vagy géppel csomo-
mentesre keverik.

Figyelem: Utdlagosan a keveréket ne egészit-
sen ki, utdlagos viz hozzaadassal és Ujrake-
veréssel az anyag nem valik ujrafelhasz-
nalhatéva. Glettvassal, simitdékanallal vagy
spatulyaval 60 percen belll fel kell dolgozni. A
Knauf hézagkitolt6t mas anyagokkal dsszeke-
verni nem szabad. Az elkészit6 edénynek és

Anyagszukséglet

Anyagszikséglet 1 m? falfellletre kg/m?-ben

Alkalmazasi teriilet

A Knauf Wandspachtel Innen kézi gletteléssel
alkalmazhato:

B Barmely tipusu gipszkarton épit6lemezek
toldasainak hézagkitoltésére és csavarfejek
glettelésére, gyari élkiképzésen (HRK vagy
HRAK) hézagerGsit6 szalag erésitéssel

B Knauf GK épitélemezek szarazvakolt készi-
tésénél vékony agyazatos ragasztasra

B Gipszkarton fellletek fellileti hibainak javi-
tasara

B Q3 fellleti minGségd fellletekhez

kénnyen bedolgozhaté

J6 tapadoképességu

Kézi és gépi csiszoloval kdnnyen csiszolhato
Gyors szilardulas, szaradas

keverbeszk6zoknek tisztanak és rozsdamen-
tesnek kell lennie.

Bedolgozas

Az elkészitett alapanyagot legalabb két munka-
fazisban, a felllet minéségi kévetelményének
megfeleléen hordjak fel. Szilarduldsnak indult
anyag mar ne bedolgozhaté!

A Knauf Wandspachtel Innen maximalis java-
solt felhordasi vastagsaga 20 mm, az anyag O-ra
lehdzhat6é. Ha Knauf Wandspachtel Innen hé-
zagkitolté anyagot er6sen nedvszivo alapra vé-
kony rétegekben felhordja, az a kotési folyamat
megvaltozasahoz és késébb lepattogzashoz
vezethet.

Ezekben az esetekben az fogaddfelliletet Knauf
alapozéval elézetes kezelését ajanljuk. A hé-
zagok kitoltése utan 50 perccel a felesleges
anyagot spatulyaval letoljak. A széles spatulya-
zéval vagy glettvassal felhordott masodik réte-
get az épit6lemezzel sikban kell lehuzni. A csa-
varfejek is értelemszer(ien glettelenddk. Kisebb
egyenetlenségek kdzvetlen a kotést kovetben
eldolgozhatok. Csiszolni a hézagolé szaradasa
utan kézi vagy gépi csiszoldéval egyarant lehet.
Hasznalat utan a szerszamokat azonnal tisztitsa
meg. A bekevert anyagot mas anyagokkal ne
keverje. Festés és mas rétegek felhordasa csak

B Kis szaradasi zsugorodas
B Szerszamokrol kénnyen eltavolithato

a hézagoldanyag teljes szaradasa utan végez-
hetd. A felnyitott zsakot gondosan zarja vissza.

Bedolgozasi id6

Knauf Wandspachtel Innen-t a bekeveréstdl
szamitottan glettvassal, simitékanallal vagy
spatulyaval 50 percen belil fel kell dolgozni. A
levegé és a fogadofellilet hémérséklete leg-
alabb +5 °C legyen. A bekevert, de mar szilard
anyagot ne hasznaljon fel.

Bedolgozasi koriilmények

A hézagolé bedolgozasi feltétele: legalabb +5 °C
leveg6-, épitmény- és anyagh6mérséklet. Héza-
golas csak akkor végezhet6, ha a fogadé felllet
(gipszkarton) nedvesség vagy hirtelen hémér-
sékletvaltozas hatasara alakvaltozast mar nem
szenvedhet. Nedves technoldgiakat — példaul alj-
zatkészités — célszer(i a hézagolas el6tt elvégezni.

Feliiletképzés

A hézagolt gipszkarton lemezre csempeburko-
lat készitése esetén csak a hézagokat kell kitol-
teni. Tapétabevonat, vékonyvakolatok felhor-
dasa utan a helyiség egyenletes kiszell6zését
és paraelvezetését biztositani kell, a hirtelen
hémérséklet és nedvesség valtozas a hézago-
las repedését eredményezheti.

Gipszkarton Beton

Sima vakolat

Durva vakolat

Porusbeton

0,3 1,0*

1,0*

1,3* 1,5%

* (kg/mm/m?*-ben)



